Anwendungshinweise John Guest LLDPE Schlauch

Das Rohr ist geeignet fiir metrische Verbinder ( JohnGuest )
und muss im Winkel von 90° abgeschnitten werden.
Dazu ist ein Rohrschneider zu verwenden,
der den Winkel von 90° sicherstellt.

Herstellen der Verbindung:
- Das Rohr rechtwinklig abschneiden
. sicherstellen, dass das Rohr keine scharfen Kanten,
Grate, Langsriefen oder sonstige Beschadigungen aufweist.
- das Rohr bis zum Rohranschlag in den Verbinder stecken.

Kontrolle der Verbindung:
. Uberpriifen, ob das Rohr korrekt eingesteckt ist.
Dies ist durch leichtes Gegenziehen moglich.
- Jede Verbindung muss mit einer Sicherung gegen
unbeabsichtigtes Losen gesichert werden.

Losen einer Verbindung:
. Uberpriifen, ob das System drucklos ist.
- Sicherung entfernen, das Halteelement zuriickdriicken und festhalten.
- Das Rohr kann nun herausgezogen werden.

Den Schlauch ( Rohr ) nicht knicken oder verformen !
Mechanisch beschadigte oder deformierte Rohre diirfen nicht verwendet werden.

Wir empfehlen, jedes Rohr auf Beschadigungen zu prifen und ggf. sofort zu ersetzen.

Dieses und weitere Hinweisblatter des Herstellers sind dem Produkt beigefiigt.



LLDPE-Schlauche

Das John Guest PE-Sortiment an Kunststoffrohren Unsere Schlauche werden aus FDA-zugelassenen
wird aus linearem Polyethylen niedriger Dichte fur Materialien hergestellt und sind von NSF

Kalt- und Warmwasseranwendungen hergestellt. international zertifiziert und besitzen weitere
Unsere Schlauche bieten die Vorteile einer breiten nationale und internationale Zulassungen.
Temperatur- und Druckeignung, einer hohen John Guest Polyethylen-Schlduche sind fur die
chemischen Kompatibilitdt und werden aus Verwendung mit John Guest Super Speedfit-Steck-
nicht-kontaminierenden Materialien hergestellt. verschraubungen, John Guest Absperrventilen
Haufige Anwendungen sind Wasseraufbereitung, und praktisch allen weiteren Standard-
Wasseraufbereiter, Eismaschinen und Vernebe- Schlauchanschliissen konzipiert.

lungssysteme. LLDPE ist robuster als herkdmmliches
Polyethylen niedriger oder mittlerer Dichte und
wird fUr den Einsatz mit kaltem und Warmwasser

empfohlen.

Verfigbare Grof3en
Artikel Nr. Rollenlange min. Biegeradius Farbvarianten
PE-08-BI-0500F-  1/4"(0,250") 0,170 500FT=150m 100" NBREWGYO
PE-08-BI-1000F- 1/4"(0,250") 0,170" 1000FT=300m 100" NBREW- YO
PE-10-CI-0500F- 5/16"(0,312") 087" 500FT=150m 113" NBREWGYO
PE-12-EI-O500F- 3/8"(0,375") 0,250" 500FT=150m 125" NBREWGYO
PE-16-GI-0250F- 1/2"(0,500") 0,375" 250FT=75m 2,50" NBREWGYO
PE-04025-0100M- 4 mm 25mm 100m 25mm NBREWGYO
PE-0604-0100M- 6mm 4mm 100m 25mm NBREWGYO
PE-0806-0100M- 8mm 6mm 100m 30 mm NBREWGYO
PE-1007-100M- 10 mm 7mm 100 m 32mm NBREWGYO
PE-1209-100M- 12mm 9mm 100m 63 mm NBREWGYDO
PE-15115-0100M- 15mm 1,5mm 100 m 100 mm - BRE- G- -
PE-15115-0050M- 15mm 1,5mm 50m 100 mm - BRE- G- -
PE-22177-0050M-  22mm 177mm 50 m 150 mm - B-E- - - -

B e e e O g s Rohrtoleranzen

Q30PN (1o natur). Standerceren il der VA'-V2' +0.00V-0004

und unterliegen Mindestbestellmengen, sofern 4 mm +0,05/-0,07mm

sie nicht auf Lager sind, und haben eine langere

Lieferzeit. 6mm-12mm +0,05/-0,10mm

Diese sind in der oberen Tabelle blau dargestellt. 15 mm +010/-010mm

Verfiugbare Standardfarben Sonderfarben

N-Natuer  B- Blau R - Rot E-Schwarz W -Weil3 -GG - Gelo O-faﬂg

e

\'__ — “
_

“&\_ﬂ : - Auf Anfrae erhéltlich.
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Arbeitstemperaturen und -dricke - LLDPE

Rohr AD Rohr ID

/4" X 0,170" 230 psi @ 70°F
5/16" X 0,87" 16 bar @ 20°C
3/8" X 0,25"

4mm X 25mm 120 psi @ 150°F
6 mm X 4 mm 8 bar @ 650C
10 mm X 7mm

172" X 0,375" 150 psi @ 70°F
8mm X 6 mm 10 bar @ 20°C
12mm X 9mm 90 psi @ 150°F
15mm X 1,5 mm 6 bar @ 65°C

Maximale Betriebstemperatur 65°C / 150°F bei den
in der Tabelle oben angegebenen Dricken.

Bei Temperaturen Uber 65°C / 150°F sollten sich
Kunden an unseren technischen Kundendienst
wenden.

Die oben genannten maximalen Temperaturen und
Dricke bericksichtigen nicht den Chlorgehalt. Dies
kdnnte die Lebensdauer reduzieren.

Bitte beachten Sie, dass der maximale Druck fUr ein
»System” von der Komponente mit dem niedrigsten
Nennwert abhéngt, z. B. haben die meisten John Guest-
Verschraubungen einen anderen Nennwert als die
oben gezeigten Rohre. Der Berstdruck betragt etwa das
Dreifache des maximalen Arbeitsdrucks.

Pneumatische Anwendungen

John Guest LLDPE-Rohre sind fUr pneumatische
Anwendungen geeignet, sofern der Druck maximal
10 bar bei 20°C (150psi bei 70°F) betragt. Bei
hoheren Temperaturen (50°C+) zersetzt Mineralol
das LLDPE-Rohr. Daher sollten LLDPE-Rohre, die
in pneumatischen Kreislaufen verwendet werden,
regelmafig Uberprift und gegebenenfalls ersetzt
werden.

Stitzhilsen

Wenn der Schlauch in einem Warmwassersystem
verwendet wird, ist eine StUtzhilse erforderlich.
Exposition gegeniuber ultraviolettem Licht

In Bereichen, die dem Licht ausgesetzt sind, sollte
nur ein schwarzer Schlauch installiert werden, wenn
Biofilm-Wachstum ein Thema ist. In diesem Fall
muissen die anderen Farben vor Lichteinwirkung

1Bar = ca. 14,5 psi

geschitzt werden. Ein Schwarzer Schlauch ist
ebenfalls UV-stabilisiert und kann dort installiert
werden, wo er direktem Sonnenlicht (UV)
ausgesetzt ist.

Chemische Bestandigkeit

FUr die Verwendung von LLDPE mit Chemikalien
oder potenziell aggressiven FlUssigkeiten wenden
Sie sich bitte an unseren technischen Service.

HINWEIS: Achten Sie bei der Verwendung von
Reinigungsmitteln oder anderen potenziell
aggressiven FlUssigkeiten auf die Vertraglichkeit
mit den Schldauchen und Fittings. LLDPE wird nicht
fUr Mineraléle, brennbare Gase und Kraftstoffe
oder Hochdruck-Druckluft-/Pneumatiksysteme
empfohlen.

Trinkwasseranwendungen

John Guest LLDPE-Schlauche sind fur
Kaltwasseranwendungen mit einem maximalen
Chlorgehalt von 4 Teilen pro Million (4 ppm)
geeignet. Eine Erwarmung des Wassers auf Uber
70°F (20°C) oder ein Druck, der Uber dem Maximum
liegt, reduziert die Lebensdauer erheblich.

Direkte Sonneneinstrahlung verkUrzt die
Nutzungsdauer ebenfalls erheblich. Als Teil der
guten Praxis sollten die Schlauche regelmaBig
inspiziert werden. Wenn es Anzeichen fiUr
Beschadigung, Verhartung oder Rissbildung gibt,
sollten sie sofort ausgetauscht werden.

SWRAS

APPROVED PRODUCT

©
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Art.-Nr. Rohr Art.-Nr. Rohr Art.-Nr. Rohr
AD AD AD
TSNIP D4-22 JG-TS 04-22 JGHDC ©4-28
BLADES Ersatzmesser BLADE-JGHDC
Geeignet fur Rohre bis zu 12 mm. JG-TS-28 ©4-28

s
| O

Ersatzklinge 28
Geeignet fur Rohre bis zu 22 mm.

Art.-Nr. Rohr Art.-Nr. Rohr
Inch GréBen AD AD
PICI808R /4 PMI1804R 4
PIC1812R 3/8 PMI805R 5
PIC1816R 172 PM1806R 6
Art.-Nr. Rohr PMIB08R 8
Metrische GréBen AD PMIBIOR 10
PMI812R 12
PMC1808R 8 mm CcMI1815S 15
PMCI1815R 15mm cM1818S 18
CM1820R 20
CM1822S 22

Sichert die Spannzange in ihrer Position,
um ein versehentliches Abziehen des
Rohrs zu verhindern.

Art.-Nr. Rohr
AD

JG-TS-NB D4-32

ERSATZKLINGE NB

Geeignet fUr Rohre bis zu 32 mm.
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Technische Daten

Betriebsdruck und
Temperaturbereich

Super Speedfit-Verschraubungen sind fur die folgenden Drucke und
Temperaturen geeignet:

Druck
5/32"-5/16" 3/8"-1/2"
4mm -8mm 10mm-22mm
Luft
-20°C 16 bar 10 bar
Luft- und FlUssigkeiten
+1°C 16 bar 10 bar
+20°C 16 bar 10 bar
+65°C 10 bar 7 bar

Auch fUr Vakuum geeignet.

Je nach verwendetem Rohr kénnen die Verschraubungen unter bestimmten
Bedingungen bei htheren Dricken und Temperaturen eingesetzt werden. Bitte
wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um eine Anleitung zu erhalten.
Hinweis 1 Bar = 14,5 PSIG.

Schlaucharten

Kunststoffrohre - Polyethylen, Nylon und Polyurethan, die den
unten angegebenen Toleranzen entsprechen. FUr weiche Schléduche
oder dunnwandige Schlauche empfehlen wir die Verwendung von
Schlaucheinsatzen.

Weich-Schlauche - Die Verwendung der auf den Seiten 14, 19, 21, 24 und 29
aufgelisteten Rohrsteckdorne ist bei der Verwendung von Weich-Schléauchen
unerlasslich. Zum Festhalten des Weichschlauches wird die Verwendung von
Schellen empfohlen.

Metallrohr (weich) - Messing, Kupfer oder unlegierter Stahl entsprechend den
Toleranzen unten.

Metallrohr (hart) - Wir empfehlen die Super Speedfit Verschraubungen. Nicht
fUr Hartmetall- oder verchromte Rohre.

FUr Edelstahl und andere polierte Metallrohre empfehlen wir die Verwendung
von Superseal-Verschraubungen. Diese finden Sie auf Seite 12 dieser
Broschure.

Es ist wichtig, dass die AuBendurchmesser frei von Riefen sind und dass das
Rohr vor dem Einsetzen der Verschraubung entgratet wird.

Rohrtoleranzen

Super Speedfit-Verschraubungen werden fur Rohre mit AuBendurchmessern mit den
folgenden Toleranzen angeboten:

1/4-1/2
+0.001/-0.004

GroBe (zollig)
Toleranz (zéllig)

5/32-3/16
+0.001/-0.003

6mm -22mm
+0.05/-0.10

4mm -5mm
+0.05/-0.07

GréBe (metrisch)
Toleranz (metrisch)

Installation und Systemprifung

Verschraubungen und Rohre sollten vor der Verwendung sauber und
unbeschéadigt gehalten werden.

Alle Rohr- und Fitting Installationen mussen nach der Installation einer
Druckprufung unterzogen werden, um die Systemintegritat vor der Ubergabe
an den Endbenutzer sicherzustellen. Siehe auch ,So stellen Sie eine
Verbindung her”.

1/4 Dreh-Ventile

Diese Ventile wurden entwickelt, um eine vorUbergehende Wartung
nachgeschalteter Gerate zu ermoglichen und durfen nur in der vollstandig
geoffneten oder vollstandig geschlossenen Position verwendet werden.
VERWENDEN SIE DIESE VENTILE NICHT: In einer teilweise getffneten
Position, um den Durchfluss zu steuern; um einen permanenten Abschluss
zu schaffen; ohne montierte oder verstopfte Schlauche (oder abgedichtete
Gewindeanschlusse) oder als Wasserhahn.

Chemikalien

Fur den Einsatz mit Chemikalien oder anderen potenziell aggressiven
Flussigkeiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Verwenden Sie
im Allgemeinen nur Farben auf Wasser- oder Ol Basis. KEINEN KONTAKT MIT
Lacken auf Zellulosebasis, Farbverdunnern oder Abbeizmitteln, Lotflussmitteln
oder aggressiven Reinigungsmitteln zulassen (siehe Reinigungs- und
Desinfektionsmittel). Von Ozongeneratoren wie Elektromotoren,
Quecksilberdampflampen und elektrischen Hochspannungsgeraten
fernhalten. Super-Speedfit-Verschraubungen sind nicht fur die Verwendung
mit explosiven Gasen, Waschbenzin und anderen Brennstoffen oder fur
Zentralheizungsanlagen geeignet.

@ John Guest’

Schutzkappen

Sind als zusatzliche Sicherheit gegen das Entfernen des Rohres oder als
einfache Moglichkeit der Farbkennzeichnung erhéltlich. Die Abdeckung wird
in sechs verschiedenen Farben angeboten. Siehe Seite 38 in dieser Broschure.

Lebensmittelqualitat

Die in dieser Broschure aufgefuhrten Armaturen nach NSF-Standard 51 werden
aus Materialien hergestellt, die der Food and Drug Administration (FDA)
entsprechen und werden daher fur Anwendungen in Lebensmittelqualitat
empfohlen. Die meisten Verschraubungen in diesem Katalog sind auBerdem mit
einer John Guest Konformitatserklarung geman der Europaischen Verordnung
(EG) Nr.1935/2004 ausgestattet.

Maximale Drehmomentwerte fir
Kunststoffgewinde BSP, BSPT & NPT

Kunststoffgewinde sind im Allgemeinen nicht so fest wie Messinggewinde.
Kunden und Endanwender sollten sich dessen bewusst sein, wenn sie

Produkte fur ihre Anwendungen auswahlen. Ein zu starkes Anziehen von
Kunststoffgewinden fuhrt zu UberméaBiger Belastung und schlieBlich zu Rissen
und Leckagen. Die maximalen Anzugsdrehmomente fur BSP- und BSPT-Gewinde
an John Guest Verschraubungen in Gegengewinden, die den entsprechenden BS-
oder internationalen Gewindenormen entsprechen, sind unten aufgefuhrt.

1/8-1/4 3/8-1/2 3/4

3.0Nm 4.0Nm

John Guest empfiehlt OEM-Kunden, den Ersatz von Gewindeanschliussen durch
die moderneren Cartridge-Systeme in Betracht zu ziehen. Es wird empfohlen,
alle Installationen vor der Verwendung zu Uberprufen, um festzustellen, ob eine
Dichtung hergestellt wurde.

GewindegréBen

Max. Drehmoment 1.5Nm

Wartung und Austauschintervalle

John Guest Produkte benétigen generell nur wenig Wartung, als Minimum
empfehlen wir jedoch eine routineméanige Sichtprufung. Die Haufigkeit der
visuellen Inspektion hangt von der Schwere der Anwendung und dem Risiko
eines Ausfalls ab. Wenn John Guest Produkte nach der Sichtprifung beschadigt,
rissig, verkohlt, verfarbt, hitzeverformt oder korrodiert erscheinen, sollten sie
ausgetauscht werden. Jedes Produkt, das undicht ist oder zu sein scheint, sollte
ersetzt werden. Die Lebensdauer der Produkte wird durch die Art der Anwendung
und der damit verbundenen Belastung, die Arbeitsumgebung und den Kontakt mit
aggressiven Chemikalien oder FlUssigkeiten beeinflusst. Es ist daher wichtig, dass
spezifische Austauschintervalle von den Planern/Anwendern/Kunden in Betracht
gezogen werden, die auf der bisherigen Lebensdauer basieren oder wenn ein
Ausfall zu inakzeptablen Ausfallzeiten, Schaden oder Verletzungsrisiken fuhren
konnte.

Reinigen und Desinfizieren von Armaturen

Die AuBenflachen der John Guest Produkte durfen nicht mit oxidierenden oder
saurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in BerUhrung kommen,

z. B. (aber nicht ausschlieBlich) mit solchen, die einen pH-Wert unter 4

haben, einen hohen Natriumhypochloritgehalt (Bleichmittel) aufweisen oder
Wasserstoffperoxid enthalten. Unsere Kunststofflieferanten empfehlen
ECOLAB Oasis 133 als geeigneten Reiniger fur die AuBenflachen der von

John Guest hergestellten Produkte. Fur die Desinfektion der Innenflachen

von Flussigkeitssystemen gibt es verschiedene Methoden, darunter
Natriumhypochlorit, Wasserstoffperoxid, Chlordioxid oder Ozon. Es liegt in der
Verantwortung des Endanwenders festzustellen, ob die gewahlte Methode

fUr den Einsatz mit John Guest Produkten Uber die geplante Lebensdauer

des Systems geeignet ist. Um jedoch einen unnétigen frohzeitigen Ausfall

zu vermeiden, verlangt John Guest, dass die Desinfektionslésung am Ende

der Desinfektionszeit sofort an allen Entnahmestellen mit frischem, reinem
Wasser ausgespult wird. Die Losung darf nicht in der Anlage belassen werden.
Desinfektionslosungen durfen nur mit den inneren (flussigkeitsfuhrenden) Fléchen
der Anlage in BerUhrung kommen. Wenn andere Oberflachen einer Armatur mit
Desinfektionslosung in Berthrung kommen, muss die gesamte Armatur sofort
ausgetauscht werden. Polypropylen-Fittings bieten eine hdhere Bestandigkeit
gegen aggressive Chemikalien als Acetal-Fittings, haben aber nicht die gleichen
mechanischen Eigenschaften. John Guest Fittings aus Polypropylen werden im
Allgemeinen mit dem Teilenummern-Préafix PP oder PPM bezeichnet.

Seitliche Belastungen

John Guest Produkte sind nicht fUr den Einsatz unter seitlicher Belastung
ausgelegt, da dies ihre Funktionsfahigkeit langfristig beeintrachtigen kann.

Achten Sie immer auf eine gute Ausrichtung der Rohre zur Verschraubung. Sie
durfen auch keinen StoRen oder anderen Beschadigungen ausgesetzt werden,
wie z. B. durch Schlage oder Fallenlassen, auch nicht versehentlich. Wenn
Verschraubungen beschéadigt sind oder einen Schlag erlitten haben, sollten sie
sofort ausgetauscht werden. Die John Guest-Garantie deckt keine Schaden ab, die
durch irgendeine Form der Beschadigung entstanden sind.

Garantie

Obwohl wir eine Garantie gegen Herstellungs- oder Materialfehler gewahren, liegt
es in der Verantwortung des Planers, sicherzustellen, dass die Armaturen und
zugehorigen Produkte fur die jeweilige Anwendung geeignet sind. Die Installation
muss ordnungsgeman in Ubereinstimmung mit unseren Empfehlungen
durchgefUhrt werden, wobei die anerkannten Regeln der Technik und die
relevanten nationalen Normen einzuhalten sind und sie muss ordnungsgeman
gewartet werden. Bitte beachten Sie unsere Verkaufsbedingungen.
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