Verschnitt- und ** BRITA

Kapazitatstabellen
PURITY C Quell ST

Festeingestellter Verschnitt 0% Filterkdpfe PURITY C 0-70% mit variablem Verschnitt
Karbonat-| Empfohlene Filterkapazitat in Litern Karbonat-| Empfohlene Filterkapazitat in Litern
iga‘%ﬁ \eﬁsstce*?lﬁ'rtf‘ PURITY | PURITY | PURITY | PURITY | PURITY izajéa Zﬁ:sstce*?lz';t' PURITY | PURITY | PURITY | PURITY | PURITY
9 C50 C150 | C300 | C500 | C1100 9 C50 C150 | C300 | C500 | C1100
4 0% 1,000 2,508 4,67 7,083 1,979 ’ :
< 0% 1000 2508 4167 7083 n.979 Kaffee-/Espressomaschinen und Vendingautomaten
6 0% 1,000 2,508 4,167 7,083 11,979 4 70% 1,900 4,766 7,917 13,458 | 22,760
7 0% 857 2,150 3,571 6,071 | 10,268 5 70% 1,900 4,766 7,917 13,458 | 22,760
8 0% 750 1,881 3,125 5,313 8,984 6 70% 1,900 4,766 7,917 13,458 | 22,760
9 0% 667 1,672 2,778 4,722 7,986 7 60% 1,821 4,569 7,589 | 12,902 | 21,819
10 0% 600 1,505 2,500 4,250 7,188 8 50% 1,425 3,574 5,938 10,094 | 17,070
1 0% 545 1,368 2,273 3,864 6,534 9 50% 1,267 3,177 5,278 8,972 15,174
12 0% 500 1,254 2,083 3,542 5,990 10 40% 960 2,408 4,000 6,800 1,500
13 0% 462 1,158 1,923 3,269 5,529 n 40% 873 2,189 3,636 6182 | 10,455
14 0% 429 1,075 1,786 3,036 5,134 12 30% 693 1,738 2,887 4,908 | 8,300
15 0% 400 1,003 1,667 2,833 4,792 13 30% 640 1,604 2,665 4,530 7,661
16 0% 375 941 1,563 2,656 4,492 14 30% 594 1,490 2,474 4,207 714
17 0% 353 885 1,471 2,500 4,228 15 30% 554 1,390 2,310 3,926 6,640
18 0% 333 836 1,389 2,361 3,993 16 30% 520 1,303 2,165 3,681 6,225
19 0% 316 792 1,316 2,237 3,783 17 30% 489 1,227 2,038 3,464 5,859
20 0% 300 753 1,250 2,125 3,594 18 30% 462 1,159 1,925 3,272 5,533
21 0% 286 717 1,190 2,024 3,423 19 20% 387 970 1,612 2,740 4,634
22 0% 273 684 1,136 1,932 3,267 20 20% 368 922 1,531 2,603 4,402
23 0% 261 654 1,087 1,848 3,125 21 20% 350 878 1,458 2,479 4,193
24 0% 250 627 1,042 1,771 2,995 22 20% 334 838 1,392 2,366 4,002
25 0% 240 602 1,000 1,700 2,875 23 20% 320 802 1,332 2,264 3,828
26 0% 231 579 962 1,635 2,764 24 20% 306 768 1,276 2,169 3,669
27 0% 222 557 926 1,574 2,662 25 20% 294 737 1,225 2,083 3,522
28 0% 214 538 893 1,518 2,567 26 20% 283 709 1,178 2,002 3,386
29 0% 207 519 862 1,466 2,478 27 20% 272 683 1,134 1,928 3,261
30 0% 200 502 833 1,417 2,396 28 20% 263 658 1,094 1,859 3,145
3] 0% 194 485 806 1,371 2,319 29 20% 253 636 1,056 1,795 3,036
32 0% 188 470 781 1,328 2,246 30 20% 245 615 1,021 1,735 2,935
33 0% 182 456 758 1,288 2,178 31 20% 237 595 988 1,679 2,840
34 0% 176 443 735 1,250 2,14 32 20% 230 576 957 1,627 2,751
35 0% 171 430 714 1,214 2,054 33 20% 223 559 928 1,578 2,668
34 20% 216 542 901 1,531 2,590
35 20% 210 527 875 1,488 2,516
) ) o
Festeingestellter Verschnitt 30% Kombidampfer und Backsfen
4 10% 1,100 2,759 4,583 7,792 13,177
Filterkapazitat in Litern 5 10% 1,100 2,759 4,583 7,792 13,177
Ka;potnat— E/mpfohhl'etrt]e 6 10% 1100 | 2,759 | 4,583 | 7,792 | 13177
i o eallung | PURITY | PURITY | PURITY | PURITY | PURITY 7 10% 943 | 2,365 | 3029 | 6,679 | 1,295
in einstellung C50 C150 | C300 | C500 | C1100O 8 10% 825 2,069 3,438 5,844 9,883
9
4 30% 1,386 3,476 5,774 9,815 | 16,600 9 10% EX 1.859 3,056 5,194 5.785
10 10% 660 1,656 2,750 4,675 7,906
5 30% 1,386 3,476 5,774 9,815 | 16,600 2
11 10% 600 1,505 2,500 | 4,250 7,188
6 30% 1,386 3,476 5,774 9,815 | 16,600
12 10% 550 1,380 2,292 3,896 6,589
7 30% 1,188 2,979 4,949 8,413 14,228
13 10% 508 1,273 2,115 3,596 6,082
8 30% 1,039 2,607 4,330 7,362 | 12,450
14 10% 471 1,183 1,964 3,339 5,647
) 30% 924 2,317 3,849 6,544 | 11,066 1
5 10% 440 1,104 1,833 317 5,271
10 30% 831 2,086 | 3,464 5,889 | 9,960 2
16 10% 413 1,035 1,719 2,922 4,941
n 30% 756 1,896 3,149 5,354 9,054
17 10% 388 974 1,618 2,750 4,651
12 30% 693 1,738 2,887 4,908 | 8,300
18 10% 367 920 1,528 2,597 4,392
13 30% 640 1,604 2,665 4,530 7,661
19 10% 347 871 1,447 2,461 4,161
14 30% 594 1,490 2,474 4,207 714
20 10% 330 828 1,375 2,338 3,953
15 30% 554 1,390 2,310 3,926 6,640 2
21 10% 314 788 1,310 2,226 3,765
16 30% 520 1,303 2,165 3,681 6,225
22 10% 300 753 1,250 2,125 3,594
17 30% 489 1,227 2,038 3,464 5,859
23 10% 287 720 1,196 2,033 3,438
18 30% 462 1,159 1,925 3,272 5,533
24 10% 275 690 1,146 1,948 3,294
19 30% 438 1,098 1,823 3,100 5,242
25 10% 264 662 1,100 1,870 3,163
20 30% 416 1,043 1,732 2,945 4,980
26 10% 254 637 1,058 1,798 3,041
21 30% 396 993 1,650 2,804 4,743
27 10% 244 613 1,019 1,731 2,928
22 30% 378 948 1,575 2,677 4,527
28 10% 236 591 982 1,670 2,824
23 30% 361 907 1,506 2,561 4,330
29 10% 228 571 948 1,612 2,726
24 30% 346 869 1,443 2,454 4,150
30 10% 220 552 917 1,558 2,635
25 30% 333 834 1,386 2,356 3,984
31 10% 213 534 887 1,508 2,550
26 30% 320 802 1,332 2,265 3,831
32 10% 206 517 859 1,461 2,471
27 30% 308 772 1,283 2,181 3,689
33 10% 200 502 833 1,417 2,396
28 30% 297 745 1,237 2,103 3,557
34 10% 194 487 809 1,375 2,325
29 30% 287 719 1,195 2,031 3,434 35 10% 189 273 286 1336 259
30 30% 277 695 1,155 1,963 3,320 S : :
31 30% 268 673 1,18 1,900 3,213
32 30% 260 652 1,083 1,840 3,112
33 30% 252 632 1,050 1,785 3,018
34 30% 245 613 1,019 1,732 2,929
35 30% 238 596 990 1,683 2,846

Hinweis: Die angegebenen Kapazitaten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs- und Maschinenverhaltnisse getestet und
berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualitdt und/oder Maschinentyp) kann es zu
Abweichungen dieser Angaben kommen. www.professional.brita.net

seitenwind.com 07/23 Druckfehler und Irrtum vorbehalten.



Verschnitt- und ** BRITA

Kapazitatstabellen
PURITY C Steam

PURITY C500 Steam PURITY C1100 Steam
Karbonat-

harte Verschnittposition Verschnittposition

H o

in “dH 0 1/2 3 0 1/2 3
4 7,083 7,792 8,677 11,980 13,178 14,676
5 7,083 7,792 8,677 11,980 13,178 14,676
6 7,083 7,792 8,677 11,980 13,178 14,496
7 6,071 6,679 7,438 10,269 11,295 12,425
8 5,313 5,844 6,508 8,985 9,884 10,872
9 4,722 5194 5,785 7,987 8,785 9,664
10 4,250 4,675 5,206 7188 7,907 8,697
11 3,864 4,250 4,733 6,535 7,188 7,907
12 3,542 3,896 4,339 5,990 6,589 7,248
13 3,269 3,596 4,005 5,529 6,082 6,690
14 3,036 3,339 3,719 5134 5,648 6,212
15 2,833 3,117 3,471 4,792 5,271 5,798
16 2,656 2,922 3,254 4,493 4,942 5,436
17 2,500 2,750 3,063 4,228 4,651 5116
18 2,361 2,597 2,892 3,993 4,393 4,832
19 2,237 2,461 2,740 3,783 4,161 4,578
20 2,125 2,338 2,603 3,594 3,953 4,349
21 2,024 2,226 2,479 3,423 3,765 4,142
22 1,932 2,125 2,366 3,267 3,594 3,953
23 1,848 2,033 2,264 3,125 3,438 3,782
24 1,771 1,948 2,169 2,995 3,295 3,624
25 1,700 1,870 2,083 2,875 3,163 3,479
26 1,635 1,798 2,002 2,765 3,041 3,345
27 1,574 1,731 1,928 2,662 2,928 3,221
28 1,518 1,670 1,859 2,567 2,824 3,106
29 1,466 1,612 1,795 2,479 2,726 2,999
30 1,417 1,558 1,735 2,396 2,636 2,899
31 1,371 1,508 1,679 2,319 2,551 2,806
32 1,328 1,461 1,627 2,246 2,471 2,718
33 1,288 1,417 1,578 2178 2,396 2,636
34 1,250 1,375 1,531 214 2,326 2,558
35 1,214 1,336 1,488 2,054 2,259 2,485

PURITY Steam
PURITY 450 Steam PURITY 600 Steam PURITY 1200 Steam
Karbonat-
harte Verschnittposition Verschnittposition Verschnittposition
in °dH
(0] 1/2 3 (0] 1/2 3 (0] 1/2 3

4 5,633 6,134 6,760 8,833 9,619 10,600 16,530 17,999 19,836
5 5,633 6,134 6,760 8,833 9,619 10,600 16,530 17,999 19,836
6 5,633 6,134 6,760 8,833 9,619 10,600 16,530 17,999 19,836
7 4,829 5,258 5,794 7,571 8,244 9,086 14,169 15,428 17,002
8 4,225 4,601 5,070 6,625 7,214 7,950 12,398 13,500 14,877
9 3,756 4,089 4,507 5,889 6,412 7,067 11,020 12,000 13,224
10 3,380 3,680 4,056 5,300 5,771 6,360 9,918 10,800 11,902
n 3,073 3,346 3,687 4,818 5,246 5,782 9,016 9,818 10,820
12 2,817 3,067 3,380 4,417 4,809 5,300 8,265 9,000 9,918
13 2,600 2,831 3,120 4,077 4,439 4,892 7,629 8,307 9,155
14 2,414 2,629 2,897 3,786 4,122 4,543 7,084 7,714 8,501
15 2,253 2,454 2,704 3,533 3,847 4,240 6,612 7,200 7,934
16 2,13 2,300 2,535 3,313 3,607 3,975 6,199 6,750 7,439
17 1,988 2,165 2,386 3,118 3,395 3,741 5,834 6,353 7,001
18 1,878 2,045 2,253 2,944 3,206 3,533 5,510 6,000 6,612
19 1,779 1,937 2,135 2,789 3,037 3,347 5,220 5,684 6,264
20 1,690 1,840 2,028 2,650 2,886 3,180 4,959 5,400 5,951
21 1,610 1,753 1,931 2,524 2,748 3,029 4,723 5,143 5,667
23 1,470 1,600 1,763 2,304 2,509 2,765 4,312 4,695 5,175
25 1,352 1,472 1,622 2,120 2,308 2,544 3,967 4,320 4,761
28 1,207 1,314 1,449 1,893 2,061 2,271 3,542 3,857 4,251
31 1,090 1,187 1,308 1,710 1,862 2,052 3,199 3,484 3,839
35 966 1,052 1,159 1,514 1,649 1,817 2,834 3,086 3,400

Empfohlene Verschnitteinstellung

Entsprechend der lokalen Wasserqualitat bzw. des Maschinentyps kann die Verschnittposition angepasst werden.
Folgende Empfehlungen zur Verschnitteinstellung gelten standardmagig:

Position O: Alle Geréate in Gebieten mit sehr hoher Wasserharte (ab KH = 22 °dH)

Position 1: Kombidédmpfer und Backéfen mit Direkteinspritzsystem.

Position 2: Kombidampfer und Backodfen mit Boilersystem.

Position 3: Alle Gerate in Weichwassergebieten (bis KH = 7 °dH)

Individuelle Empfehlungen erhalten Sie von Inrem Ansprechpartner bei BRITA

Hinweis: Die angegebenen Kapazitaten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs- und Maschinenverhaltnisse getestet und
berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualitdt und/oder Maschinentyp) kann es zu
Abweichungen dieser Angaben kommen. www.professional.brita.net

seitenwind.com 07/23 Druckfehler und Irrtum vorbehalten.



Verschnitt- und ** BRITA

Kapazitatstabellen
PURITY Quell ST PURITY C Finest

. Empfohlene Filterkapazitat in Litern Gesamt- | Empfohlene Filterkapazitat in Litern
Karl:?orlatharte Verschnitt- S e te harte Verschnitt- S Gl te
in °dH einstellung PURITY 450 ‘ PURITY 600 ‘ PURITY 1200 in °dH einstellung | C150 ‘ C300 ‘ C500 ‘ C1100
Kaffee-/Espressomaschinen und Vendingautomaten Kaffee- und Espressomaschinen
4 50% 8,250 14,100 25,800 4 0% 1,833 | 3,000 | 5,690 [ 10,000
5 50% 8,250 14,100 25,800 5 0% 1,833 | 3,000 | 5,690 [ 10,000
6 50% 8,250 14,100 25,800 6 0% 1,833 | 3,000 | 5,690 | 10,000
7 50% 7,071 12,086 22,114 7 0% 1,571 2,571 | 4,877 | 8,571
8 50% 6,188 10,575 19,350 8 0% 1,375 | 2,250 | 4,268 | 7,500
9 50% 5,500 9,400 17,200 9 0% 1,222 | 2,000 | 3,793 | 6,667
10 40% 4,217 7,207 13,187 10 0% 1,00 | 1,800 | 3,414 | 6,000
11 40% 3,883 6,552 11,988 11 0% 1,000 | 1,636 | 3,004 | 5,455
12 30% 3,077 5,260 9,624 12 0% 917 1,500 | 2,845 | 5,000
13 30% 2,841 4,855 8,884 13 0% 846 1,385 | 2,626 | 4,615
14 30% 2,638 4,508 8,249 14 0% 786 1,286 | 2,439 | 4,286
15 30% 2,462 4,208 7,699 15 0% 733 1,200 | 2,276 | 4,000
16 30% 2,308 3,945 7,218 16 0% 688 1,125 2,134 | 3,750
17 30% 2,172 3,713 6,793 17 0% 647 1,059 | 2,008 | 3,529
18 30% 2,052 3,506 6,416 18 0% 611 1,000 | 1,897 | 3,333
19 30% 1,944 3,322 6,078 19 0% 579 947 1,797 3,158
20 20% 1,650 2,820 5,160 20 0% 550 900 1,707 | 3,000
21 20% 1,571 2,686 4,914 21 0% 524 857 1,626 | 2,857
22 20% 1,500 2,564 4,691 22 0% 500 818 1,552 | 2,727
23 20% 1,435 2,452 4,487 23 0% 478 783 1,484 | 2,609
24 20% 1,375 2,350 4,300 24 0% 458 750 1,423 | 2,500
25 20% 1,320 2,256 4,128 25 0% 440 720 1,366 | 2,400
28 20% 1,179 2,014 3,686 26 0% 423 692 1,313 | 2,308
31 20% 1,065 1,819 3,329 27 0% 407 667 1,264 | 2,222
35 20% 943 1,611 2,949 28 0% 393 643 1,219 2,143
Kombidémpfer und Backéfen 29 0% 379 621 1,177 | 2,069
4 10% 4,991 8,530 15,607 30 0% 367 600 1,138 2,000
5 10% 4,991 8,530 15,607 31 0% 355 581 1,101 1,935
6 10% 4,991 8,530 15,607 32 0% 344 563 1,067 1,875
7 10% 4,278 7,311 13,378 33 0% 333 545 1,035 1,818
8 10% 3,743 6,397 11,706 34 0% 324 529 1,004 1,765
9 10% 3,327 5,686 10,405 35 0% 314 514 975 1714
10 10% 2,994 5,118 9,364
11 10% 2,722 4,653 8,513
12 10% 2,495 4,265 7,804 PURITY C50 Fresh
13 10% 2,303 3,937 7,203
1‘51 18:? 12-;32 33&?;5 ggig Vendingautomaten und Kaffeemaschinen
e 0% 1872 3199 5853 in Weichwassergebieten
17 10% 1,761 3,010 5,508 Filter capacity in litres
18 10% 1,664 2,843 5,202 )
19 10% 1,576 2,694 4,929 15,000 litres
20 10% 1,497 2,559 4,682
21 10% 1,426 2,437 4,459
22 10% 1,361 2,326 4,257
23 10% 1,302 2,225 4,071 PURITY C1000 AC @
24 10% 1,248 2,132 3,902
25 10% 1,198 2,047 3,746 Cooler
28 10% 1,069 1,828 3,344 Filter capacity in litres
31 10% 966 1,651 3,021 )
35 10% 856 1,462 2,676 10,000 litres
PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
. Verschnitteinstellung Verschnitteinstellung . Verschnitt- ‘ Verschnitt-
Karbonatharte 0% 10% Gesamtharte einstellung 0% | einstellung 10%
in °dH Volumen in Litern in *dH Volumen in Litern
4 30,000 32,667 4 12,500 13,61
5 24,000 26,133 5 10,000 10,889
6 20,000 21,778 6 8,333 9,074
7 17,143 18,667 7 7,143 7,778
8 15,000 16,333 8 6,250 6,806
9 13,333 14,519 9 5,556 6,049
10 12,000 13,067 10 5,000 5,444
11 10,909 11,879 11 4,545 4,949
12 10,000 10,889 12 4,167 4,537
13 9,231 10,051 13 3,846 4,188
14 8,571 9,333 14 3,571 3,889
15 8,000 8,711 15 3,333 3,630
16 7,500 8,167 16 3,125 3,403
17 7,059 7,686 17 2,941 3,203
18 6,667 7,259 18 2,778 3,025
19 6,316 6,877 19 2,632 2,865
20 6,000 6,533 20 2,500 2,722
21 5,714 6,222 21 2,381 2,593
23 5,217 5,681 23 2174 2,367
25 4,800 5,227 25 2,000 2,178
28 4,286 4,667 28 1,786 1,944
31 3,871 4,215 31 1,613 1,756
35 3,429 3,733 35 1,429 1,556

Hinweis: Die angegebenen Kapazitaten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs- und Maschinenverhéltnisse getestet und
berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualitédt und/oder Maschinentyp) kann es zu
Abweichungen dieser Angaben kommen. www.professional.brita.net

seitenwind.com 07/23 Druckfehler und Irrtum vorbehalten.



