
PURITY C Filtersystem –  
Neuinstallation (mit FlowMeter, optional)

PURITY C  
Filterkartusche

PURITY C 
Filterkopf

1 2 3 4
Wasserhärte bestimmen. Bei geöffnetem Verriegelungsgriff alle Kom- 

ponenten am Filterkopf montieren. Dichtungs-
ringe einlegen, Schläuche anschließen.

Lasche nach oben abziehen und Schutz- 
kappe von Filterkartusche entfernen.

O-Ringe auf festen, bündigen Sitz prüfen. Filterkopf bei geöffneten Verriegelungs- 
griffen auf die Kartusche setzen,  

bis ein Einrastgeräusch zu hören ist.

5

Schutzkappe

Verriegelunsgriff

Entlüftungsventil  
(Schieber oder 

Druckknopf)

Spülschlauch

O-Ringe

Verschnitt
einstellung

6 7 8
Verriegelungsgriff schließen. Installationsdatum auf der Kartusche  

vermerken (optional: Professional Filter  
Service App).

Verschnitt auf Basis der Kapazitäts- 
tabellen am Filterkopf einstellen 

(Inbusschlüssel Größe 4).

FlowMeter einstellen: Werkzeug-Taste drücken, 
mit Zurück-Taste die Litervorgabe einstellen, 

Zurück-Taste speichert die Eingabe  
(Details siehe Einbauanleitung).
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11
FlowMeter mit mitgeliefertem Klebepunkt  
an einer gut sichtbaren Stelle platzieren.  

Filter ist jetzt betriebsbereit.

Filter einspülen, bis das Wasser klar ist  
und keine Luftblasen mehr zu sehen sind.  

Wasser in einem Behälter auffangen.
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PURITY C Filtersystem – 
Kartuschenwechsel

Verriegelungsgriff öffnen, um die  
erschöpfte Kartusche zu entnehmen.

Schieber betätigen, um das System  
drucklos zu machen. Austretendes  

Wasser in einem Behälter auffangen.

Filterkopf von der Kartusche ziehen. Die 
Schläuche bleiben angeschlossen. Das nach-
geschaltete Gerät kann ohne Unterbrechung 

weiter betrieben werden.

Lasche nach oben abziehen und Schutzkappe 
von Filterkartusche entfernen.

O-Ringe auf festen, bündigen Sitz prüfen.

Filterkopf bei geöffneten Verriegelungs- 
griffen auf die Kartusche setzen, 

bis ein Einrastgeräusch zu hören ist.

Verriegelungsgriff schließen. Installationsdatum auf der Kartusche  
vermerken (optional: Professional Filter  

Service App).

Filter einspülen, bis das Wasser klar ist  
und keine Luftblasen mehr zu sehen sind.  

Wasser in einem Behälter auffangen.

Reset des FlowMeters: Zurück-Taste
gedrückt halten, bis Literzahl übernommen 

wird. Ihr Filter ist wieder einsatzbereit.

Für mehr Informationen:

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA Professional Filter Service App

Die neue Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, 
den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsan-
weisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine 
Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Oder unter https://professional.brita.net/app

Kostenlos herunterladen bei
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BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net


